ユーザーズガイド 


W1946T 

W1946TN 

W2046T 

W2246T 

W2346T 

W1946S 

W1946SN 

W2046S 

W2246S 

W2346S 

伞製品をご使用になる前に必ず『使用上の注意』をお 

読みください。ユーザーズガイドに D ) は、いつでも参照で 

きる場所に保管してください。 

^品に添付されているラベルの記載を確認し、サービス 

を受ける臟こは記載内容を販売店にご提示ください。 


@LG 




使用上のま意 


本製品は、お客様のま全を第一に考えて設計し製造されておりますが、間 
違った使い方をすると感電したり火災を発生させる危険性があります。 

ま全のため、な下設置、使用、サービスについての基本的な注意事項を必 
ず守ってください。 

使用上のを意 

電源コード味必ず本製品付属のものを使用してください、別の電源コードを使用 
する場合は、販売店に問い合わせるか、または国内基準を满たしている製品である 
かを蠕?、してください。電源コードに不具合がある場合味六一力一または最寄の 
サービス七ンターに連絡し、交換してください。 

本機器(よ電源プラグを遮断穎置として使用しております。設置した後、コン七ント 
のホ友き差しが問題なくできるかどうかを確認してくださし、。 

本ディスプレイを使用するに当たっては、この取 is 説明書のイ±衞こ記載されている 
電源、またはディスプレイに記載されている電源を使用してください。使用してい 
る電源のタイプがわからなし>*^合味販売店にお問い合わせください。 

一つのコン七ントにその容量を超える数の電気製品を接続すると危険です、 

また、傷んだコードや破損したプラグも周埃です。このような電源コードは感電や 
火災を起こす危険性があるので、指 f 共されている「修理に関するご案内」力ードに 
掲載されているサービス七ンター|ご1絡し、交換してください。 

本体力 II のコン七ントに接続されているときは、本体の電源スイッチを切っても、 
電源は接続状態になっています。 

ディスプレイは絶巧に分解しなし、でください。 

■ディスプレイの内部には手を触れないでください。 

■ディスプレイの内部には、電源を切っているときでも筒埃な高電圧が流れています。 
■ディスプレイが正常に動作しない場合は、販売店 ( ci 重絡してください。 

事故防止のために、な下の注意事項を守ってください。 

■ しっかりと固定できる場合を除き、ディスプレイは平らな場所に設置してください。 
■ スタンドは必ずメーカーが推奨するものをお使いください。 

■製品の上に物を落としたり、製品に衝撃を与えたりしないでください。画面に物を 
投げないでください。怪我故障、破損の原因になります。 

火災その他の危険を防ぐために、な下の注意事項を守ってください。 

■ディスプレイを使用している部屋をしばらく空ける場合には、必ずディスプレイの 
電源を切ってください。決してディスプレイの電源をオンにしたまま留守にしない 
でください。 

■ ディスプレイのキャビネットの孔から中に物を落としたり押し込んだりしないでく 
ださい。内部には危険な高電圧が流れている部品があります。 

■このディスプレイ用に韻十されている部品外は使わないでください。 

■ 長期間にわたってディスプレイを使用せず ( di 女置する場合は、コンセントから雷原 
プラグを抜し巧:おいてください。 

■雷が鳴っていたり稲妻が光っている間は、雷原コードや信号ケーブルロま、絶対に 
触れないでください。感電する可能性があり、が常に危険です。 





使用上のま意 


設置上のま意 

電源コードの上に物を置いたり、電源コードを踏んだりしないようにしてくださし、。 
また、電源コードが楓具しやすし^場所にはディスプレイを設置しないでください。 

ミ谷室、洗面所、台所の流し、能！機のそば、プールのそばなど、湿気の多し\*^所で 
はディスプレイを使用しないでください。 

ディスプレイのキヤビネットロよ通風孔があり、使用中に発生した熱を逃がすよう 
に設計されています。この通風孔をふさぐと、熱がたまって故障したり、火災の原 
因となる危険性があります。な下の注意事項(よ必ずお守りください。 

■ディスプレイをベッドやソファー、力ーペットなどの上に置いて、下部の通風孔を 
ふさがないでください。 

■適切な通風が滿呆できないビルトインタイプのラックには、ディスプレイを置かな 
いでください。 

■巧などで通風孔を覆ったりしないでください。 

■ 暖房器具や觀原の上または近くには、ディスプレイを動ゾよいでください。 

アクティブマトリックス LCD を堅い物で拭いたり、叩いたりしないでください。 
アクティブマトリックス LCD に傷が付いたり、破損したりする場合があります。 

LCD 画面に指を強く押 U 寸けたりしないでください。残像が生じる原因(ぶる場を 
があります。 

画面に赤色、緑色、または青色の点が表示される場合があります。これは、ドット 
の欠陥によるもので、製品の性能には義響しません。 

推奨する解像度をご使用になると、 LCD 画面(撮高の画質が得られます。觀する 
解像度をご使用 1 C なると、画像の大きさなどが誰蔭されて表示される場合があ 
ります。これ(も固定解像度の LCD パネルが持つ特粗こよるものです。 

動きのない画像を長時間表示したままにすると、画面が損傷し、励象の焼き付きが 
生じる可能性があります。ディスプレイでは必ずスクリーン七ーバーを使用してく 
ださい。このは、他の製造元による製品でも同様に生じることがあり、製品保 
証の巧象にはなりません。 

スクリーンの前面や側面を金属で傷つけたり、衝撃を与えたりしないこと。 

傷をつけたり衝撃を与えたりすると、スクリーンが楓具する恐れがあります。 

パネルが前向きになっていることを確認し、両手で持ちながら動かしてください。 
製品を落下させると、製品が楓具し、感電や火災の原因となる場合があります。 
修理をご希望の場合(も正規のサービス七ンターまでご連絡ください。 

高温-高湿は避けてください。 


〇 






使用上のま意 


お手入れのしかた 

■パネル面のミちれを取るときは、ディスプレイの電源コードを抜いてください。 

■ディスプレイを拭くときは、軽く湿らせた什分(冰気を切つた)布で拭し、てください。 
スプレー式の洗浄液を直接パネル面にかきかけたりしないでください。液をかけす 
ぎると、感電する可能性がちります。 

■製品のお手入れをずるとき(も電源、コードをおき、傷を防ぐため、やわらかい巧 
でふいてください。お手入れのときには、ぬれた布を使用しないでください。ま 
た、嘯器の水または他の液体を製品に雜吹きかけないでください。觀ずる 
ことがあります。（ベンゼン、ペイント用のシンナー、アルコール等の化学薬品を 
使用しないでください） 

■柔らかい布じ k を2〜4回吹き付け、フレーム前面を拭いてください。一方向のみ 
におくようにしてください。水分が多ずぎると、シミの原因となります。 



再栖包 

■外箱と個ち础よ、ディスプレイを輸送するときに必要になりますので、捨てないでく 
ださい。ディスプレイを別の場所へ輸送するとき口よ、購入時の外箱と姻包材を使用 
して徊包しなおしてください。 

安全に)«するために 

(液晶ディスプレイで使われている水銀灯について） 

■ 本製品で使用されている堂光ランプには、少量の水銀が含まれています。 

■ 本製品を一般の家庭ゴミといっしよに]^しないでください。 

■ 本製品の藤は、お住まいの地域の法令に従って巧ってくだだい。 


〇 

























付属品 


-ご購入いただいたディスプレイに、下記の付属品が含まれているか、 

ご確認ください。不足しているものがある場合には、販売店までご連 
絡ください。 



ユーザーズ ガイド/ 
ユー ザーズカード 



DVI - D 信号ケーブル 
( W 1 946 T / W 194 6 TN / W 204 6 T / 
W 2246 T / W 2346 T のみ） 



15ピン D - sub 信号ケーブル 


ま意 

-付属品は上図と異なる場合があります。 

■ ディスプレイの規格遵守には、フェライトコア付き信号インターフェースシールドケー 
ブル （ D - SUB 15 ピンケーブル DVI - D ケーブル）を使用する必要があります。 


〇 






六ィスプレイの接続 


■ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、 
およびそのイ也の付属装置の電源がオフになっていることを確認 
してください。 

スタンドベースの取り付け 

1. モニターの前面を下向きにしてやわら 
かい布の上に置きます。 



2. 次の図に示すように、正しい向きで 3. スタンド台を正しい向きでスタンド 
スタンド本体を製品に取り付けます。 本体に取り付けます。 

カチッという音がするまで確実に 
押し込みます。 



スタンド本 


スタンド本体 



4. 台のロックを垂直方向に動かして固定します。 



重要 

-この図では、臟の一般的なモテルを表しています。ご'使用のディスプレイは、 
この図と異なる場合があります。 

-持ち運ぶ際は、ディスプレイを上下逆にしてスタンドべースだけを持って 
運ばな L ^ようにしてください。ディスプレイが落下して破損したり、 

お客様の足を痛めたりする場合があります。 


〇 








ディスプレイの接続 


スタンドの分解 


1. 平面の上にクッションまたは柔らかい巧 
を置きます。 


2. モニターの 前面を下向きにして クッション 
または柔らかい布の上に置きます。 



义製品のロックを図のように動かして矢印の方向へ回します。 



ロックノブを開が位置にしてもスタンド台が外れないときは、このノブを押し下 
げてからもう一度やり直してください。 




〇 


















ィスプレイの接続 




4. スタンドを引き出して取り外します。 


5. PUSH ボタンを押しながら、スタンド本体をヒンジから取り外します。 


良い位置 


悪い位置 


ま意： 

指にけがをすること 
があります。 


〇 











ィスプレイの接続 


■ディスプレイを設置する前に、ディスプレイ、コンピューター、および 
その他の周辺^の雷原がオフになっていることを確認して下さい。 

ディスプレイの設置 

ディスプレイを取り付け後、下に示すように角度を調節して 
ください。 

1. 最も快適に使用できるようにディスプレイの位置を調節します。 

■ 傾斜角度： -5 〜15度 




A 


■ ディスプレイの角度を調整するときに 
スクリーン [ cS ちれたり押したりしないで 
ください。 

■ ディスプレイの角度を調整する際に味デ 
ィスプレイの上部とスタンド本体との間に 
指を挟み込まないようにご注意ください。 
指を傷つけるなど、けがの原因となります。 


0 

U 一 



人間工学上の注意 

■ ディスプレイの傾斜角度-5〜20度ですが、人間工学的にも快適な使用のためにも、ディス 
プレイの傾斜角度が5度をこえないようにすることをお勧めします。 


〇 
















ドイスプレイの接続 


W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T 


コンピューターへの 


1. ディスプレイを設定する前に、ディスプレイ、コンピューター、その他の J 雜^ 
機器の®原がオフになっていることを蠕?、してくださし、。 

2. 信号ケーブル 〇、 電源ケー乃レ 0 の順に J 雛し、信号ケーブルのねじを締め 
ます(図を参照)。 

〇 DVI-D (デジタ言号）ケータレを接続 
Q D ~ sub (アナ□グ信号）ケーブルを接続 


守言 

■ この図成ディスプレイの背面を簡単に表しています。 

■ この図成^的なモデルを表しており、ご'使用のディスプレイと f 欺よる場合があります。 



モデルによって異なります。 


^Macffl D - Sub 信号入カケーブルコネクタを接 
絞する場合 



♦ MAC 


Mac アダプタ 

作)お MadrtOBh をごネリ用の場合(も提肤されピ r 
-夕 U 0 1日ピン i 誠'廣3列仍店止 \/ GA コネクタ 
を1日ピン2列のコネクタ t 灌換するための特另防 
プラグブダプタがお項 rr 。 



义ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオン 
にします。ディスプレイの電源が入ると‘自動画イ藐ミ定機能’が実行されます。 
(アナ□ダモードのみ） 



注言 

■ 「自動画像設定機能」とは？： この 機能はオプションのディスプレイ設定:を提供します。 
ディスプレイを初めて燃^したときに、 この 機能が自動的[或作して個々 の 入力信号[コち 
じた鼠画のオプション設定:にディスプレイを調節します。 

■「 AUTO 機能」とは？：デバイスの使用中あるい t 烟面の輔象度を麵後に、画面や好 
がぼやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この 「 AUTO 」 
ボタンを押すと解像度が改善されます。 


〇 


























イスプレイの接続 


W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S 


コンピューターへの 


1. ディスプレイを設定ずる前に、ディスプレイ、コンピューター、その他の i 赫^ 
機器の雷原がオフになっていることを確認してください。 

2. 信号ケーブル 〇、 電;原ケー乃レ 0 の順に搬し、信号ケーブルのねじを締め 
まず個を参瞒。 

〇 l > sub (アナログ信号）ケーブルを接続 


ごち号 

■この図 f んディスプレイの背面を簡単に表しています。 

■この図 f ん一般的なモデルを表しており、ご使用のディスプレイとは異なる場合があります。 


1 。。1 


^ lac 用 D - Subfi 号入カケーブルコネクタを接 
綻する場合 



♦ MAC 


Mac アダプタ 

作お Madn 也ホをヴ拥の場封よ、提肤さがこケ 
—タレの 1 日ピン高密黃 3 列仍 DaulMBA コネクタ 
を1日ピン巧 I 防コネクタに到^するための![新 J な 
プラグアダプタカ蝶項です。 


モデルによって異なります。 



义ディスプレイの側面にあるスイッチパネルの電源ボタンを押して、電源をオン 
にしまず。ディスプレイの電源が入ると‘自動画像設定機能’が実行されます。 



ごち青 

■ 「自動励象設定: M 目」とは？：この機能はオプションのディスプレイ設定を提供します。 
ディスプレイを初めて接続したときに、この機能が自動的に動作して個々の入力信号に応 
じた最適のオプション設进こディスプレイを調節します。 

■「 AUTO ^ 能」とは？：巧くイスの使用中あるいは画面の解像度を変離に、画面や文字 
州まやけたり、画面がちらついたり、歪んだりするなどの問題が生じたら、この 「 AUTO 」 
ボタンを押すと輔象度が改善されます。 


⑩ 































ディスプレイの接続 


ケーブ J レホルターの使用 (モデルによってはケーブルホルダーが付属していません) 


■ W 1946 T / W 1946 TN / W 2046 T 



■ W 1946 S / W 1946 SN / W 2046 S 






































コントロ ールパネルの機能 


フロントパネコントロー J レ 

■ W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T 



■ W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S 



〇 MENU ボタン く OSD の□ック/□ック解除> 

この機能により現在のコントロールの設定をロックで 
きるため、不注意に変更してしまうことがなくなりま 
す。 

- MENU けニュ ー) ボタンを数秒鄙甲し続けます 。 "OSD 

OSD locked □ック" （ OSD が□ックされています)という六ッ七ージ 

_ が表示されます。 

OSD UNLOCKED M E NU ( ニュ ー} ボタンを数秒 P 部甲し続けると、□ツク 

- を解除できます。その際に " OSD ロック解除’’ （ OSD が 

アン□ックされています)という;<ッ七ージが表示され 
ます。 


⑩ 





























■ 


ントロールパネルの機能 


MODE ボタン 


[ F - ENGINE ]、 [オリジナルレート]モードに入るには、 
このボタンを使用します。 

詳細については、20ページを参照してください。 


@ AUTO ボタン く自動面像調整> 

表示設定を調整する場合(もまず ALjrO ボタンを押 
してから、オンスクリーンディスプレイを起動して 
ください。（アナ□グ'モードのみ） 

これにより、表示画像が現をの画面解像度(ディスプ 
_ レイモード)に合う最適な設定に自動されます。 


最良の表示モードはな下の設定です。 

W1946S/W1946SN/W1946T/W1946TN :1360 x 768 
W2046S/W2046T :1600 x 900 
W2246S/W2346S/W2246T/W2346T :1920 x1080 


0 INPUT ボタン 入力信号を2信号接続しているときには、希望する 

SOURCE (ソース）入力信号 ( D - sub / DVI ) を選択できまず。1つしか 
ホット-キ— 信号を接続していないときには、自動的に決定さ 

れます。デフオルト設定は D - sub です。 

(W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T のみ） 


@ EXIT ボタン □グアウト 0 SD 。 


@電源ボタンと 
電源インジ 
ケ-夕- 


このボタンは、ディスプレイの電ミ原のオン/オフに 

ディスプレーが通常(或示する場合は電源インジケ 
一夕ーランプはホワイト点灯となりますが（オン状 
態)、スリープモードでは電源、インジケーターランプ 
はホワイト点ミ献態となります（省なが鎖。 


の 












オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による調整 


画面の調整 

ディスプレイの画像の大きさ、位置、動作パラ^—夕一の調整は、 
オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) コントロ ールシステムを使用し 
て、すばやく簡単に行うことができます。从下に各コントロールの 
使し、方について説明します。次ページの表は、 OSD を使用して実行 
できる選尺と調整について簡単に表しています。 


OSD による調劃よ、次の手順で行います。 



MONITOR SETUP 


日5团圆みみ 

MENU MODE AUTO INPUT EXIT 



MONITOR SETUP 


目 5 国圆み 

MENU MODE AUTO EXIT 





Q いずれかのボタンを押すと OSD メインメニューが表示されます。 

巧応するボタンを押せばアク七スを制御します。 

〇 変更する コントロールの レベル調節は ◄ ►ボタンを押します。他 
のサブメニュー項目の選択は t ボタンを押して巧います。 

Wt EXIT ボタンを押すと OSD が態から□グアウトとなります。 


〇 




























































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


次の表は、 OSD を使用して実行できるコントロール、調整、および設定のメニ 
ューを簡単に表したものです。 


iiMIUi 

h 化 BM 


: D-SUB (アナ□グ信号)入力 
: DVI-D (デジタル信号)入力 


メインメニユ- 


サブメニュー サポート対象の入力 


PICTURE 

明るさ 

コントラスト 

画質 

1 

1 

1 ■ 脱 ":1 

1 ■■の BM 

1 

1 

1 

1 画面の明るさ、コントラスト、 

i シャープネスを調整します 

1 

1 

カラ- 

色温度 

ヴ リ七ット社 ー ザ^ 

1 

1 iiMII：! 

1 I^QSI 

1 画面の色を調整します 

1 

1 


GAMMA 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

表示 

水平 

垂直 

1 

1 ■ibija 

1 

1 

1 

1 画面の位置を調整します 

1 

1 

1 

i 

周波数 

フェ-ズ 

1 ■ 脚■が 

1 

1 

i 周波数、画面の鮮明度と画質を 

1 調整します 

1 

その他 1 

1 

i 言語 

1 電源インジケーター 

1 

1 ■ 脚化 , 

1 ■•の BM 

1 

1 使用環境による映像条件を調整 

1 します 

1 

1 ホワイトバランス 

1 

1 iiMIUi 

_」 .. 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 リ七ット 

1 iiMIUi 

1 ■• の 。" 

F-ENGINE 1 

i NORMAL 

ム - ビ - 

1 インターネット 
f- エンジンデモ 

j iiMIU 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

i ユーザーの操作環境に合わせて 

1 イメージ設定を選択またはカス 

i タマイズします 

1 

1 

1 

1 

オリジナル 
画面比 

ワイド 

オリジナル 

j iiMiisi 

1 ■•の BM 

1 

1 

1 画像の大きさを調整します 

1 

1 

1 

1 


注意 


-アイコンの順序は、モデルによって異なります0^22ページ)。 
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オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


■■- OSD による選択と調整の手順について説明します。前ぺージの表に示 
した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。 



目 g 




MENU ボタンを押すと、 OSD のゾインゾニューが表示されます。 



-exit :終了 
-◄►:調節(減少/増加） 

■ ▼ :他のサブ六ニュー週=尺 

t :サブ六ニューの選択に戻します 


ボタン 
の説明 


注意 

■ディスプレイ上に表示される OSD メニュ ー0 言謡ん本ユーザーズガイドの焉己と異なる 
ことか衣リます。 


⑩ 

























































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 




画面の明るさを IB 蔭します。 

画面のコントラストを ig 整します。 
画面の鮮明度を蔭します。 



色温度 
プリ七ット 


Exit :終了 
◄:敵 
► :増加 

▼:他のサブ>ニュー選択ユ _ w _ 
で ：サブメニューの選択に 
戻します 


画面の色を週=尺します。 

- sRGB : 画面の色を 5 樹標準色規格 
に合わせるように設定しま 
す。 

■ 6500 K 〜7500 K :赤色系画面 

■ 8500 K 〜9300 K :青色系画面 


田 ホ 

個別に赤色レベルを設定しまず。 
田 緑 

個別に緑色レベルを設定します。 
困 青 

個別に青色レベルを設定します。 


GAMMA 0/1/2でガンマ値を調整します。デ 

ィスプレイの表示画像(も高ガンマ 
値に設定すると薄く、低ガンマ値に 
設定すると濃くなります。 


巧 









































オンスクリーンディスプレイ （ OSD ) による選択と調整 



图 表 7 F 


W1946T/W1946TN/W2046T/W2246T/W2346T 

画像を左右に移動させます。 


画像を上下に移動させまず。 


画面のバックグラウンドに表示できる 
すべての垂直 A '- または垂直ストライ 
プを最小化しまず。水平画面のサイズ 
も変更されます。 


画面の焦点を調整します。この纖目は、 
水平ノイズを取り除いて、文字画像を 
鮮明にします。 


MENU ►表示 



水 

平 

垂 

直 

周波数 


W1946S/W1946SN/W2046S/W2246S/W2346S 


来 


曰を直 
m 周波数 
閣 フエ- ズ 


I m 


1024X768 60Hz 


フェーズ 


Exit :終了 
◄:減少 
► :増加 

▼:他のサブ六ニュー選択 
て ：サブ六ニューの選択に戻します 


⑩ 






































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


メインゾニユ- 


サ ブゾ ニニ 


發その他 


コント □ ール名を表示ずる言語を選朽 
します。 


この機能は、ディスプレイの前面にあ 
る電源インジケーターのオン、オフ 
を切り換えます。 

オフに設定すると、1日秘衾に電爛こ 
切れます。オンに設定すると、電源 
インジケーターはいつでもずぐにオン 
になります。 


ビデオ"力ード出力が本製品のイ±様と 
異なる場合、ビデオ信号(こ歪みが生じ 
てカラー-レベルが底下ずる可能せが 
あります。この機能を用いると、ビデ 
才.力ードが積準出カレベルに合うよ 
うに信号レベルが調節され最適励象 
が得られます。 

スクリーンに白色や黒色が出る場合 
は、この機能を動作させてくださし、。 


言語 


電源イン 
ジケーター 


Exit :終了 
◄ :渺 
► :増加 

▼ :他のサブメニユー選が 
て ：サブ六ニユーの選がに 

戻します ホワイト 

バランス 



リ七ット エ場出荷時の設定にすべて戻します。 

すぐにリ七ットするには、◄，►ボタ 
ンを押します。（「言讀は除く） 


ごち青 

■ この操作でスクリーンの画像の状態が改善しないときは、工場出荷時の初期設定に戻して 
ください。必要に応じて、ホワイトバランス機能を再度実巧してください。入力信号がア 
ナログであるときのみ、この機能が旨効になります。 


⑩ 























オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


■■- OSD による選択と調整の手順について説明します。前ぺージの表に示 
した各項目のメニュー名、アイコンは次の図のように表示されます。 



MODE ボタンを押すと、 OSD のゾインゾニューが表示されます。 



注意 

■ディスプレイ上に表示される OSD メニュ ー0 言謡ん本ユーザーズガイドの焉己と異なる 
ことか衣リます。 


⑩ 














































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


ゾインゾニユ- 


サ ブメ ニニ 


国 / ♦ENGINE 


MODE ►/♦ENGINE 



NORMAL —般的な使用環竟で @ 尺してくださ 
い。 



ムービー ビデオや映画など、動画を見る時に選 

択してください。 


MODE ►/♦ENGINE 



圓 


國 





インターネインターネットや文書作業 （ Word な 
ット ど）時 I 躍択してください。 


f ■エンジ売場の広告用に使います。丽を半分 
ンデモ にか割して、左は標 P 画面、右は動画 

モードを 適用、 ユーザーが 動画 モード 
適用の前後を確認できます。 


■ Exit :終了 
► :移動 

-± :化のサブメニュー還只 



ゆ 






















































オンスクリーンディスプレイ ( OSD ) による選択と調整 


ゾインゾニュー 


サブメニニ 



国 オリジナル画面比 



ワイド 




映像の入力信号と関係なく、画面を体に 
表示されます。 


オリジナル画像のィンプット信号！:煙をリ七ット状態に変 
更します。 

* この機能[まインプット輔象度がデイスプレー 
1：陸 （16:9) よりおい時しか使用しません。 


■ Exit :終了 

■ 移動 

■ t :化のサブメニュー選巧 
































.ー ティング 


サービスセンターに連絡する前に、次のことを確認してください。 


画像が表示されない。 

•ディスプレイの電源コード 
力勝精されていますか。 

■電獻コードがコン七ントに正しく差し込まれてい 
るかどうか確認してください。 

• 雷原インジケーターが点灯 
していますか。 

-電源、ボタンを押してください。 

• 電源インジケーターが点灯 
していますか。 

■ディスプレイが節電モード 1 ぶっている場合(よ、 
マウスを動かずか、またはキーボードのいずれか 
のキーを押して面面を起動してください。 

■コンピューターの電源ぶ:オンにしてくださし、。 

• B ® に"範囲超過"という 
メッセージが表示されてい 
ませんか。 

■この六ッ七ージは、コンピューター(ビデオカー 
ド) から の信号がディスプレイの水平また(ま垂直 
の周ミ戯レンジを超えた場合に表示されます。本 
ューザーズガイドの「仕様」 （23 〜27ページ) を 
参照し、ディスプレイを設定し直してください。 

•画面に"チェックシグナル 
ケー式レ"と表示されてい 
ませんか。 

■この;^ッ七ージは、コンピューターとディスプレ 
イ間の信号ケーブルが接続されていなし、場合に表 
示されます。信号ケーブルが正しく婦されてい 
るかを確認して、もう一度試してください。 


画面に "OSD ロック" というメッセージが表不される。 

• MENU ボタンを押すと、 
" OSD □ック’’という;< 

ッ七ージが^されまず 
か。 

- " OSD □ック"がかかっているとき(规在のコン 
トロ ールの設定を不注意に愛吏してしまうことが 
ありません。 

MENU ボタンを数秒間押けると OSD コント □ 
-ルがアンロックされ、"ロック解除"というメ 
ッ七ージが表示されます。 


⑩ 










トラフ V レシユーテイング 


表示画像が正しくない （ 1) 

•画像の表示位置が正しく 
なし、。 

-AUTO ボタンを押して、表示画像を最適な設定 
に自動調整してください。調整がうまくいかな 
し順合は、オンスクリーンディスプレイ (OSD) に 
ある「水平位置」のアイコンや唾直位置」の 
アイコンを使用して、画像位置を調整します。 

•画面のバックグラウンド 
に垂直バーや垂直ストラ 
イプが表示される。 

- AUTO ボタンを押して、表示励象を最適な設定 
に自動調整してください。調整がうまくし、かな 
い場合は、オンスクリーンディスプレイ (OSD) 
にある「廓皮数」アイコンを使用して、垂直バ 
-や垂直ストライプを小さくしまず。 

• 画像や文字中に現れる水 
平ノイズカ領羊明に表示さ 
れない。 

- AUTO ボタンを押して、表示励象を最適な設定 
に自動調整してください。調整がうまくし、かな 
い場合は、オンスクリーンディスプレイ (OSD) 
にある「フエーズ」アイコンを使用して、水平 
ノく一を小さくします。 

■コントロ ールノ X ネルー画面一設定でティスプ 
レイが推奨されている解像度に設定され画面 
が適切に表示されていることを確認してくださ 
し、。色の設定は、 24 ビット (TrueColor)iy± に 
してくださし、。 


重要 

■コント□—ルパネルー画面一設定で周波数と解像度が変更されていないか確 
認してください。変更されている場合、ビデオカードを推奨されている解像度 
に設定し直してください。 

■ 觀されている解像度(最適な解像度)が選択されていないと、画面や文字がぼ 
やけたり、画面がちらついたり、歪んだりすることがあります。推奨されてい 
る解像度力耀択されていることを確認してください。 

■ 設定方法(もコンピューターや 0S (オペレーティングシステム）によって異なる 
ことがありまず。また、推奨解像度はビデオカードによってはサポートされて 
いないことがあります。このような場合(よ、コンピューターまたはビデオカー 
ドの製造兄こお問い合わせく ださい。 


ゆ 









L — ティング 


表示画像が正しくないに) 


•画面の色が白黒または正 
常で(脱:い。 

■信号ケーブルカ征しく J 雛されしっかりとねじ 
で固定されているかどうか確認してください。 

-ビデオカードがス□ットに正しく装着されている 
か確認してください。 

■丽の設定で、色を24ビット ( TrueCbbr 似上に 
設定してください。 

•画面が点滅ずる。 

■ 画面がインターレースモードに設定されているか 
どうか蠕?、してください。その場合、推奨されて 
し、る解像度に設定し直してください。 




数-プ々猫さ認れ識までし載作、^^^^^^^^ 

いませんか。 


•ディスプレイのドライバ 
をインスト ー J レしていま 
ずか。 

■付属のディスプレイドライバ CD (またはフ□ッピ 
-ディスク)からディスプレイのドライバをイン 
ス1-ールしてくださし、。 

また Web サイト http :// vwvw . lge . com からドラ 
イバをダウンロードすることもできます。 


-ビデオカードがプラグぶプレイ機能をサポートし 
てし、るか確認してください。 


& 









10 。广〜。广 

10%〜80%無鶴) 

-20で〜60で 
5%〜90%(織吉露） 


環境条件 


スタンド•ベース 

独立 

電源コード 

壁コンセントタイプ 


ごち号 

■ 本ユーザーズガイドの情漸ん予告なしに変更することがあります。 


ディスプレイ 

47.0 cm (1 泣日インチ)フラツいみルアクティブマ トリ ツクスー TFT LCD 

Ant 咱 1 a 旧コ ー ティング 
表示可能対角線 tW ズ： 47.0 cm 

0300 X 0.300 mm (ドッ ト ピッチ） 

同期信号入力 

水平贈数 30 kHz-61kHz (自動） 

垂直周波数 56 Hz-75 Hz (自動） 

入力开證 目、 七パレート同期 

S0G (Sync On Green)、 デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D-Sub コネクタ 

DVI-D コネクタ(デジタル） 

入力开纖 RGB アナログ (0.7Vp~p/75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX VESA 1 360 X 768 @60Hz 

推奨 VESA 1 360 X 768 @60Hz 

プラグ&プレ与 

DDC 2B (デジタル)， DDC2AB (アナログ、） 

電力消費量 

オンモード : 22W (標準値） 

スリープモード ^ 0.5W 

オフモード 含 0.5W 

外形寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 4426 cm (17.42 インチ） ■ 44.26 cm ( 1 7.42 インチ） 

高さ 35.62 cm(14.02 イタ ）\ 26.67 cm( 10.50インチ） 

奥巧 1氏99 cm ( 6.68 インチ）！ 6.04 cm ( 2.37 インチ） 

寶量 3.0kg (6.66 ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 〜15 度 


AC100-240 V〜50 / 60 Hz 0.8 A 



W1946T/W1946TN 


件度度件度度 

業 管 
作 保 


⑩ 





















































10 。广一 s 。广 

10%〜80%(織吉露) 


-20 で〜60で 
5%-^0%無結露) 


環境条件 


ディスプレイ 

47.0 cm (18 .日インチ)フラットパネルアクティブマトリックスー TFT LCD 


Anti づ 1 are コーティ ング 


表示可能が角線サイズ： 47.0 cm 


0.300 x 0.300 mm (ドットピッチ） 


同期信号入力 

水平周波数 

30 kHz -61 kHz (自動） 


垂直周波数 

56 Hz -75 Hz (自獻 


入力臟 

七パレー トち頗 



SOG (Sync On Green ) 

ビデオ入力 

信号入力 

15ピン D - Sub コネクタ 


入力臟 

RGB アナログ (0.7 Vp ~ p /75 才ーム） 


解像度 

MAX VESA 1360 X 768 @60 Hz 

推奨 VESA 1360 X 768 @60 Hz 

プラグ&プレ 4 

DDC 2 AB 

電力消費量 

オンモード : 22 W 媽準値） 

スリープモード ^ 0.5 W 

オフモード 含 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む 1 スタンドを含まず 

幅 4426 cm (17.42 イタ）| 44.26 cm ( 1 7.42 インチ） 

高さ 35.62 cm (14.02 インチ ） i 26.67 cm ( 1 0.50 インチ） 

奥行 1氏99 cm ( 6.68 インチ）1 6.04 cm ( 2.37 イタ） 

寶量 3.0 kg (6.66 ポンド） 

動作範囲 

傾斜ち度 -5 〜15 度 


AC 100-240 V 〜50 / 60 Hz 0ぶ A 


スタンド•ペース 

独立 

電源コード 

壁コンセントタイプ 


ごち言 

■ 本ューザーズガイドの情漸よ、予告なしに変更することがあります。 



W1946S/W1946SN 


件度度件度度 
驚温湿豁温湿 
作 保 
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仕様 


W2046T 


ディスプレイ 

日 0.8 cm に 0.0 r ンチ)フラッいみルアクティブマトリックスー TFT LCD 

Ant 咱 1 a 旧コーティング 
表示可能が角線 tW ズ： 50.8 cm 

02766 xO 之 766 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

水平贈数 30 kHz -83 kHz (自動） 

垂直周波数 56 Hz -75 Hz (自動） 

入力开證目、 七パレー ト同期 

SOG (Sync On Green )、 デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI - D コネクタ(デジタル） 

入力开纖 RGB アナログ (0.7 Vp ~ p /75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX VESA 1 600 X 900 @60 Hz 

推奨 VESA 1 600 X 900 @60 Hz 

プラグ&プレ与 

DDC 2 巳(デジタル)， DDC 2 A 巳（アナログ、） 

電力消費量 

オンモード : 24 W (標準値） 

スリープモード ^ 0.5 W 

オフモード 含 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 47.58 cm (18.73 インチ）| 47.58 cm ( 1 8.73 インチ） 

高さ 37.64 cm (14.81 イタ） i 30.35 cm ( 11 .94 イタ） 

奥巧 1氏99 cm ( 6.68 インチ）16.08 cm ( 2.39 インチ） 

寶量 3.2 kg に 11 ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 〜15 度 

入力電源 

AC 100-240 V 〜50 / 60 Hz 1 .0 A 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10%〜80%無結露） 

保管氣牛 

温度 -20で〜60で 

湿度 5%〜90%(織吉露） 

スタンド•ベース 

独立 

電源コード 

壁 コン七ントタイプ 


ごち号 

■ 本ユーザーズガイドの情漸ん予告なしに変更することがあります。 


⑩ 





















































仕様 


W2046S 


ディスプレイ 

日 a 8 cm (2 a 0 インチ)フラットパネル アクティブマ トリッ クスー TFT LCD 
Anti~glare コーティ ング 
表示可能対角線サイズ： 50.8 cm 

0.2766 X 0.276 目 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

7 )c 平周臟 30 kHz -83 kHz (自動） 

垂直周ミ戯 56 Hz -7 5 Hz (自動） 

入力形態 七パレート同期 

SOG (Sync On Green ) 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Su b コネクタ 

入力形態 RGB アナログ (0.7 Vp ~ p /75 才ーム） 

解像度 

MAX VESA 1600 X 900 @60 Hz 

推奨 VESA 1600 X 900 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 AB 

電力消'費量 

オンモード ： 24 W (標 i 値） 

スリーブちード ^ 0.5 W 

オフモード ^ 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む ！ スタンドを含まず 

幅 47.58 cm (18.73 インチ） ■ 47.58 cm ( 1873インチ） 

高さ 37.64 cm (1481 インチ） ■ 30.35 cm ( 11 .94 イタ） 

奥巧 16.99 cm ( 6.68 インチ）1 6.08 cm ( 2.39 インチ） 

質量 3.2 kg (7.1 1 ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 〜15 度 

入力電源 AC 100-240 V 〜50 / 60 Hz 1 .0 A 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10%〜80%無結露） 

保管氣牛 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5%〜90%無結露） 

スタンド ■ペース 

独立 

電源コード 

壁 コン七ントタイプ 


ごち青 

■ 本ューザーズガイドの情漸よ、予告なしに変更することがあります。 


ゆ 

















仕様 


W2246T 


ディスプレイ 

日46 cm(2 1.日インチ)フラット / みルアクティブマトリックス ーTFTLCD 

Ant 咱 1 a 旧コ ー ティング 
表示可能対角線 tW ズ： 54.6 cm 

02がX 0.248 mm (ドットピッチ） 

同期信号入力 

水平贈数 30 kHz -83 kHz (自動） 

垂直周波数 56 Hz -75 Hz (自動） 

入力开證 目、 七パレート同期 

S 0 G (Sync On Green )、 デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI - D コネクタ(デジタル） 

入力开纖 RGB アナログ (0.7 Vp ~ p /75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

推奨 VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

プラグ&プレ 

DDC 2 B (デジタル)， DDC 2 AB (アナログ、） 

電力消費量 

オンモード : 24 W (標準値） 

スリープモード ^ 0.5 W 

オフモード 含 0.5 W 

外形寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 50.92 cm ( 20.04インチ） ■ 50.92 cm ( 20.04インチ） 

高さ 39.69 cm (15.62 イタ ） i 30.42 cm ( 11 .97 インチ） 

奥行 21.00 cm ( 8.26 インチ ） j 5.98 cm ( 2.35 インチ） 

寶量 3.5 kg に77ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 〜 15度 

入力電源 

AC 100-240 V 〜 50 / 60 Hz 1 .0 A 

環境条件 

作業条件 

温度 10で〜35で 

湿度 10%〜80%無結露） 

保管氣牛 

温度 -20で〜60で 

湿度 5%〜90%(織吉露） 

スタンド•ベース 

独立 

電源コード 

壁コンセントタイプ 


ごち号 

■ 本 ユーザーズ ガイ ドの 情漸ん予告なしに変更す る ことがあります。 


⑩ 





















































仕様 


W2246S 


ディスプレイ 

日 46 cm (2]. 日インチ)フラットパネルアクティブマトリックスー TFT LCD 

Anti ~ gla 旧 コーティ ング 
表示可能対角線サイズ： 54.6 cm 

0.248 X 0.248 mm ( ドットピッチ） 

同期信号入力 

7) c 平周ミ戯 30 kHz-83 kHz (自動） 

垂直周臟 56 Hz-7 5 Hz (自動） 

入力形態 七パレート同期 

SOG (Sync On Green) 

ビデオ入力 

信号入力 15 ピン D- Su b コネクタ 

入力形態 RGB アナログ (0.7Vp~p/75 才ーム） 

解像度 

MAX VESA 1920 X 1080 @60Hz 

推奨 VESA 1920 X 1080 @60Hz 

プラグ&プレイ 

DDC2AB 

電力消費量 

オンモード ： 24W (標*値） 

スリーブちード ^ 0.5W 

オフモード ^ 0.5W 

外形寸法 

スタンドを含む 1 スタンドを含まず 

幅 50.92 cm ( 20.04 インチ） ■ 50.92 cm ( 20.04 インチ） 

高さ 39.69 cm (15.62 インチ） ■ 30.42 cm( 11 .97 インチ） 

舆巧 21.00 cm( 8.26 イ分） 1 5.98cm ( 2.35 インチ） 

質量 3.5 kg (7.77 ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 〜15 度 

入力電源 

AC100-240 V 〜50 / 60 Hz 1 .0 A 

環境条件 

作業条件 

温度 10 で〜 35 で 

湿度 10% 〜 80% 無結露） 

保管氣牛 

温度 -20 で〜 60 で 

湿度 5% 〜 90% 無結露） 

スタンド■ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


ごち号 

■ 本ユー ザーズガイドの障漸よ、予告なしに変更することがあります。 


ゆ 



















仕様 


W2346T 


ディスプレイ 

日致4 cm に3インチ)フラットパネルアクティブ7トリックス ー TFT LCD 

Ant 咱1 a 旧コ ー ティング 
表示可能が角線1^'イズ：姑4 cm 

0266 X 0.266 mm (ドッ トピ ッチ） 

同期信号入力 

水平周波数 30 kHz -83 kHz (自動） 

垂直蔵を数 56 Hz -75 Hz (自動） 

入力开證 目、 七パレート同期 

S 0 G (Sync On Green )、 デジタル 

ビデオ入力 

信号入力 15ピン D - Sub コネクタ 

DVI - D コネクタ(デジタル） 

入力开雞、 RGB アナログ (0.7 Vp ~ p /75 才ーム)、デジタル 

解像度 

MAX VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

推奨 VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

プラグ&プレイ 

DDC 2 巳(デジタル)， DDC 2 A 巳（アナログ') 

電力消'費量 

オンモード : 27 W (標準値） 

スリープモード ^ 0.5 W 

オフモード ^ 0.5 W 

外お寸法 

スタンドを含む 1スタンドを含まず 

幅 5425 cm (21.35 インチ） ■ 5425 cm (21.35 インチ） 

高さ 41.66 cm (1 t 40 イ分 ） i 32.30 cm (に.71イタ） 

奥行 21.00 cm ( 8.26 インチ ） i 6.05 cm ( 2.38 インチ） 

質量 4.2 kg (9.33 ポンド） 

動作範囲 

傾斜角度 -5 〜 15度 

入力電源 

AC 1 00 -240 V 〜 50/60 HZ 1 .0 A 

環境条件 

1 作業氣牛 

温度 10で〜35で 

湿度 10%〜80%無結露） 

保管氣牛 

温度 -20 で〜60で 

湿度 5%〜90%(瓣ち露） 

スタンド •ペース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


ごち号 

■ 本ユーザーズガイドの情漸ん予告なしに変更することがあります。 


ゆ 





















































仕様 


W2346S 


ディスプレイ 

日 8.4 cm (23 イタ ) フラットパネルアクティブマトリックス - TFTLCD 

Anti づ 1 are コーティ ング 
表示可能が崖サイズ： 5 8.4 cm 

0.266 x 0.266 mm ( ドットピッチ） 

同期信号入力 

tK 平周波数 30 kHz-83 kHz (自動） 

垂圍司波数 56 Hz-75 Hz (自獻 

入力形態 七パレー ト 

SOG (Sync On Green) 

ビデオ入力 

信号入力 15 ピン D-Sub コネクタ 

入力形態 RGB アナ□ダ (0.7Vp~p/7 5 才ーム） 

解像度 

MAX VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

推奨 VESA 1920 X 1080 @60 Hz 

プラグ & プレイ 

DDC2AB 

電力消費量 

オンモード : 27W (標準値） 

スリープモード ^ 0.5W 

オフモード 含 0.5W 

外形寸法 

スタンドを含む ！スタンドを含まず 

幅 5425 cm (21.35 イタ）' 5425 cm ( 21 .35 インチ） 

高さ 41 .66cm (16.40 イタ） ■ 32.30 cm ( 1 2.71 インチ） 

奥行 21.00 cm ( 8.26 インチ）！ 6.05 cm (之％インチ） 

質量 4.2 kg (9.33 ポンド） 

動作範囲 

傾斜ち度 -5 〜 15 度 

入力電源 

AC100-240 V〜50 / 60 Hz 1 .0 A 

環境条件 

作!^件 

温度 10 で〜 35 で 

湿度 10% 〜 80%( 織吉露） 

保豁件 

温度 -20 で〜 60 で 

湿度 5%-90% (織吉露） 

スタンド•ベース 

独立 

電源コード 

壁コン七ントタイプ 


注言 

■ 本ユー ザーズガイドの情漸よ、予告なしに変更することがあります。 


⑩ 










































720 X 400 

31 .468 

640 X 480 

31 .469 

640 X 480 

37.500 

800 X 600 

37.879 

800 X 600 

46.875 

832 X 624 

49.725 

1024 x 768 

48.363 

1024 x 768 

60.123 

1360 X 768 

47.712 


2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 
*9 


720 X 400 

31,468 

640 X 480 

31,469 

640 X 480 

37,500 

800 X 600 

37,879 

800 X 600 

46,875 

1024 x 768 

48,363 

1024 x 768 

60,123 

1152 x 864 

67,500 

1600 x 900 

60,000 


モード:推奨モード 


I W 2046 T / W 2046 S 


スプレイモード（解像度） 水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


P C 入カプリ七ットモード（解像度 ) 

■ W 1946 T / W 1946 TN / W 1946 S / W 1946 SN 


スプレイモード（解像度） 水平周波数 ( kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


23456789 

* 


八郎八郎八郎八八辦 


詰器八器託 


モード:推奨モード 








720 X 400 

31,468 

640 X 480 

31,469 

640 X 480 

37,500 

800 X 600 

37,879 

800 X 600 

46,875 

1024 x 768 

48,363 

1024 x 768 

60,123 

1152 x 864 

67,500 

1280 X 1024 

63,981 

1280 X 1024 

79,976 

1680 x 1050 

65,290 

1920 X 1080 

67,500 


■ W 2246 T / W 2(346 T / W 2246 S / W 2346 S 


ディスプレイモード(解像度） 水平周波数 （ kHz ) 垂直周波数 ( Hz ) 


A モー ド:推奨モード 


インジクーター 


オンモード 
スリープモード 
オフモード 


ホワイト 
ホワイト点滅 
オフ 


123456789012 

111 










壁面取付プレートの設置 


本製品は、壁面取付プレートまたは交換デバイスの仕様に対応しています。 

1. モニターの前面を下向きにしてやわらかい巧の上に置きます。 




2 . PUSH ボタンを押しながらスタンドを引き離します。 



©® 


良い位置 


悪い位置 


3 . 壁面取付プレートを設置します。 

壁面取付プレート(別売） 

これは、スタンドタイプまたは壁面取付タイプで、壁面取 
付プレートに設置可能です。 

詳細については、壁面耳又付プレートのご購入時に 
付属のインストールガイドを参照してください。 

- VESA 規格に準拠するネ^壁掛け用マウントをぶ、 

ず使用してください。 

-推奨する長さより長いネジを使用すると、本機が破 
損する恐れがあります。 

- VESA 規格に準拠しないネジを使用すると、本機を 
破損させるか、壁との距離が離れてしまう原因にな 
ります。弊社は、このような指示に従わずに発生し 
た破損について、一切責任を負いません。 

< VESA 基準を推薦します。> 

取り付け螺子： 

接触面のスぺーサーの厚さ： 2.6 mm 
螺子：直径 4 mm X ピッチ0.7 mm X 長さ 10 mm 


ま意： 

指にけがをすることがあります。 



Kensington セキユリ-テイスロツ 

另リ売のロッキングケーブルに接続 


み 


⑩ 

































Digitally yours 


@LG 


